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Tazneé zarizeni

Tazné zariadenie
Towbars
Trekhaak

Anhangerkupplung de
Dispositif d'attelage
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OD PRODUCENTA:

Dzigkujemy za wybor produkowanego przez nasza firme zaczepu kulowego. Jego niezawodnos¢ zostata potwierdzona licznymi
testami oraz opiniami zadowolonych klientow. Jednakze niezawodnos¢ zaczepdéw kulowych jest zalezna rowniez od prawidtowego
montazu oraz prawidtowej eksploatacji. Z tego powodu prosimy Panstwa o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji montazu oraz
przestrzeganie wlasciwych wskazowek.

Zaczep nalezy zamontowac w miejscach do tego celu przeznaczonych przez producenta samochodu.

FROM MANUFACTURER:

Thank you for buying our product. Their reliability has been confirmed in many tests. Reliability of towbar depends also on correct
assembly and right operation. For this reasons we kindly ask to read carefully this instruction and apply to hints.
The towbar should be install in points described by a car producer.

VON DEM HERSTELLER:

Die Zuverlassigkeit der Anhdngekupplung ist jedoch auch von‘‘der ordnungsgemiflen Montage und der richtigen
Nutzung abhidngig. Daher werden Sie gebeten, sorgfiltig die folgende Montageanleitung zu lesen und sich an
die entsprechenden Anweisungen zu halten.

Die Anhdngekupplung muss an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Befestigungsstellen montiert werden.

DE LA PART DU FABRICANT:

Merci d'avoir choisi le dispositif d'attelage a boule produit par notre societe. Sa ﬁablhte a ete confirmee par de nombreux tests et
a travers l'opinion des'clients satisfaits. Toutefois, 13 fiabilite des dispositifs d'attelage 4 boule depend également d'une
installation et d'une utilisation correcte. Pout cette raison, nous vous demandons de lire attentivement cette instruction de
montage et d'en respecter les consignes.

Le dispositif d'attelage a boule doit etre monte dans des emplacements prevus a cet effet par le fabricant de voiture.

FRA PRODUCENTEN:

Tak fordi De har valgt vores anhangertrak. Dets palidelighed er blevet bekreftet i mange undersegelser samt
af'tilfredse kunder. Vores anha@ngertraeks palidelighed er ogsa athengig af korrekt montering og korrekt betjening.
Af denne grund beder vi Dem at lcese denne instruktion grundigt og overholde de korrekte anvisninger:

DEL FABRICANTE:

Gracias por elegir el enganche de bola fabricado por nuestra empresa y cuya fiabilidad ha sido confirmada tras multiples pruebas
técnicas y por la opinién favorable de muchos clientes. De 1a fiabilidad del enganche depende también el correcto montaje en el
vehiculo. Por favor lea detenidamente 1as instrucciones que le proporcionamos.

Este enganche deberd instalarse en los puntos proporcionados por el fabricante del vehiculo.

VAN DE FABRIKANT:

Bedankt voor de aanschaf van onze kogeltrekhaak. Hoe betrouwbaar die is blijkt wel uit vele tests en meningen
van tevreden klanten. Toch is de betrouwbaarheid van een kogeltrekhaak er mede van afhankelijk dat deze correct
gemonteerd is en op de juiste manier wordt gebruikt.

Daarom wordt u verzocht deze montagehandleiding zorgvuldig te lezen en de aanwijzingen te volgen.

FRA PRODUSENTEN:

Takk for at dere har valgt kulefestet produsert av vart firma. Driftssikkerheten pé kulefestet har blitt bekreftet av flere tester og
tilbakemeldinger fra forneyde kunder. Allikevel er driftssikkerheten ogsa avhengig av en korrekt montering og riktig bruk.
Derfor ber vi dere om d lese denne monteringsinstruksen noye og anbefaler at dere folger veiledningen.

ETT BUDSKAP FRAN TILLVERKAREN:

Viskulle viljatackaer for ert val och inkdp. Varadragkrokars palitlighet har bevisats av olika tester samtreferenser fran ndjda kunder.
Man fér inte glomma att dragkrokars palitlighet beror ocksa pa ritt installation och rétt bruk. Darfor skulle vi vilja be att ni l4ser noga
denna installationsanvisning och foljer alla regler och tips som den anger.

Dragkroken ska installeras i ett stille som blivit papekade av biltillverkaren.

DAL FABBRICANTE:

Vi ringraziamo per aver scelto il gancio di traino a sfera prodotto dalla mnostra azienda. La sua.-affidabilita ¢ stata
confermata da numerosi test e dalle opinioni positive dei clienti.< Tuttavia, il perfetto funzionamento dei ganci
di traino a sfera dipende anche dalla correttezza del montaggio e dall'utilizzo appropriato. Per questo motivo,
Vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni di montaggio e di attenervi alle indicazioni in esse
contenute.

1l gancio di traino deve essere montato nei punti predisposti a tal fine dal fabbricante del veicolo.
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Nalézy zagwarantowac przéstrzen
swobodng wedtug zatgcznika VII,
rysunék 25a/b Régulaminu 'ONZ
55.02 przy dopuszczalnym ciezarzé
catkowitym pojazdu.

The cléarance specified in appéndix
VII, diagram 25a/b of Régulation No.
55.02 UN mustbe guarantééd at

laden weéight, 'of thé vehicle.

Dér Fréiraum nach Anhang VI,
Abbildung 25a/b dér Vorschriften
55.02 EG ist zu géwabhrleisténbeéi
zuldssigéem Geésamtgewichtdes
Fahrzéuges.

L'éspace libre . doit eétré garanti
conformémeént a l'annéxé VI,
illustration 25a/b dé la reglemeénts
55.02 CE pour un poids total én
charge autorisé du véhicule.

| overensstemmelse med bilag VI,
figur 25a/b til forordningér 55.02 EF
for karetgjets tilladte totalvaegt skal
der garanteres en friplads:

Hay qué garantizar un éspacio
suelto segun archivo adjunto VII,
ilustracion 25a/b regulaciones 55.02
UN dé péso admisible y total del
vehiculo.

Dé in bijlage VII afbéelding 25a/b
vanréglémeént 55.02 UN
géspecificéerde vrijé ruimté moét bij
eén maximalé gewichtsbélasting
van hét voertuig gégarandeerd zijn.

Det skal s@rges for fritt rom ifglge
vedlegget VII, illustrasjon 25a/b
forskriftér 55.02 UN ved den tillatte
totale vekten av fartgyet.

Man ska garantera ett fritt tillgangligt
utrymme - sé bilaga VII, diagram
25a/b enligt foreskrifter 55.02 vid étt
fordons maximala belastning.

Occorré garantiré lo spazio libéro
indicato all'allégato VII illustrazioné
25ab/ della normativa 55.02 CE, in
presenza del massimo carico
ammissibiledelveicolo.
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Zaczep kulowy jest skonstruowany zgodnié z zasadami bézpieczenstwa ruchu drogowego. Zaczep kulowy jest
elementéem wplywajacym na bézpiéczeénstwo jazdy i moze zostaé zainstalowany wytgcznie przéz personel
wyspécjalizowany. Niédopuszczalné jést dokonywanié jakichkolwiék zmian w konstrukcji zaczépu. Powodujé to
wygasniécie dopuszczénia do stosowania. W przypadku obécnosci masy izolacyjnéj lub ostony podwozia w miéjscu
przylégania zaczepu, nalézy jg usung¢. Nieostonieté miéjsca karoserii oraz wywiérconeé otwory nalézy pomalowac
farbg antykorozyjna.Informacjami wigzacymi odnosnie wartosci obcigzen sa dane podawané przez producenta
samochodu, wzglednie wartosci maksymalnéj masy przyczepy oraz maksymalnego nacisku na kule, przy czym
wartosci parametréw zaczepu kulowego nieé moga by¢ przekroczone.

Wzér do obliczania warto$ci sity D:
Maks. masa przyczepy [kg] x Maks. masasamochodu [kg] i 9,81
Maks. masa przyczepy [kg] + Maks. masasamochodu[kg] 1000 1 D [kN]

This towbaris désignéd according to rulés of saféty traffic régulations. Thé towing hitch is a safety componént and can
bé install only by qualified pérsonnél. Any altération or conversion of thé towing hitch is prohibitéd and would [éad to
cancéllation of désign cértification. Rémove insulating compound and undérseal from vehicle (if presént) in thé aréa
of thé matting surfacés of the towing hitch.Thé veéhiclé manufacturer's specifications regarding trailer load and max.
vertical cup load are decisive for driving whereat valués for thé towing hitch cannot be eéxceeded

D-value formula:
Max trailer weight [kg] x Max vehicle weight [kg] 9,81

X 1050 = D [kN]

Max trailer weight [kg] + Max vehicle weight [kg]

Die Anhangékupplung erfillt die Vorschriftén der Verkehrssicherheit. Sié beeinflusst dié Fahrsicheérheit und daher ist
sié ausschliéBlich nur vom Fachpérsonal zu montiérén. Es dirfén kéinésfalls Konstruktionséandérungén
vorgenommen  werdén, sonst érlischt dié Veérwéndungszulassung.Falls és éiné Isolationsschicht oder
Fahrzéugunterbodénschutz  gibt, wo dié Anhangérkupplung béfestigt wird, so ist dieser_zu-entférnén. Andére
Karosseriestellen und gébohrte Locher sind mit dér Antikorrosionsfarbe anzustréichen.Fir die Belastungswerte
gelten die vom Fahrzéughersteller angégebénen Daten bzw. max. Masseé der Anhangeér und max. Stltzlast. Dabei
durfén dié Hochstkénnweérté dér Anhangékupplung nicht tbérschrittén wérden.

D-Wert Formel:

max. Masse Anhdnger [kg] x Max. Fahrzeuggesamtgewicht [kg] 981h— D [kN]
max. Masse Anhédnger [kg] + Max. Fahrzeuggesamtgewicht[kg] = 1000

L'attélage ést concu én conformité avéc Iés principés dé sécurité dé Ia circulation dé 1a routé. L'attélage ést un factéur
quiinflugnce la sécurité routiéré ét doit &tré installé uniquément par du pérsonnél qualifié.

Touté modification dé la construction dé I'attélage ést intérdité. Céla éntrainé I'annulation dé l'autorisation dé misé én
circulation du véhiculé. S'il y én a, énlévér |é mastic isolant ou 13 couché dé protéction du chassis, & proximité dé 13
%usrzfgssd'éppui du crochét. Appliquer une couché dé protéction antirouille sur lés parties nues de la carrosseérie et sur
Leés informations quant aux valéurs dupoids maximal dé la remorqué ét dé la préssion maximale égtoriséé sur la
boulé d'attélage sont céllés fourniés par lé constructéur du véhiculé. Cés valéurs né péuvént pas étré dépasséeés.

La formule pour calculer la puissance D:

poids maximum de remorque [kg] x poids maximum de véhicule [kg] 9,81 — D [kN]

poids maximum de remorque [kg] + poids maximum de véhicule [kg] 1000

Anheaengertraekket ér designéet i henhold til trafiksikkerhedsreglérné. Anhaengertraekket er et’'element, der pavirker
karesikkerheden og kan kun installeres af kvalificeret personalé. Forétages der eendringer af anhaengertraekkets
udfgrelse. Medfgrer détté inddragélsé af brugstilladélsé. Véd tilstédeveerelse af formskum eller tildeekning af
understel ved anhaengertreekkets monteringssted, skal disse fijernes. Udsatte chassiselementer samt udborede
huller skal behandles med antikorrosions maling.Data anfgrt af bilproducenten, eventuelt vaerdier for trailerens
maksimale vaegt samt maksimalt tryk pa kuglen er bindende oplysninger om lastvaerdier, dog ma parameterveerdier
foranhaengertraekket ikke overskrides.

Formlen til beregning af kraft D:

Maks. Trailervaegt [kg] x Maks.Bilens vaegt [kg] X 9,81 atll D [kN]

Maks. Trailerveegt [kg] + Maks.Bilens veegt [kg] 1000
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El énganche de bola ésta construido ségun las normas dé la seguridad dé trafico. El énganché de bola és un
eleménto qué influyé sobré la séguridad de trafico y lo instala soélo él pérsonal éspecializado. No és admisible
introducir cualquier cambio én la construcciéon dé enganche . Eso provoca éxpiracion dé permiso a la aplicacion. En
el caso dé la presencia dé masa de aislamiento o protéccion dé chasis én él lugar dé tocar de énganche, hay que
quitarla. Las partes de chasis no cubiertas asi como los huéecos taladrados hay que pintar con pintura
anticorrosiva.Las informacionés de calidad de carga comprometidas por la parte dél productor dé coché,de la calidad
relativa dé masa del remolqué asi como su présion maxima a la bola.cuando valor de paramétros dél énganche de
bola puede estar supérado.

Formula de calcular de valor de fuerza D:

Max. Masa de coche (kg) x Max. Masa de coche (kg) 9,81

Max. Masa de coche (kg) + Max. Masa de coche (kg) 1000 o) [kN]

De kogeltrekhaak is zo gemaakt dat déze aande véiligheidsregels voor het wegverkeéer voldoet. Een kogeltrékhaak
is van invloéd op de verkeérsveiligheid én'mag daarom alléen door géspecialiseérd personéélworden geinstalleerd.
In de constructie van de trekhaak mogen geen wijzigingen worden aangebracht, anders komt de vergunning voor het
gebruik ervan te vervallen. Indién ér ondér hét chassis sprake is van één isoleréndé laag en/of béschérmfolié op de
plaats waar dé trekhaak moét wordén bevestigd, dan diénen dézé té wordén verwijdérd. Onbeédekte delen van de
carrosserie én geboordé gatéen moéten worden béstreken met anti-corrosieverf. Voor dé belastingswaarde gelden de
door de fabrikant van dé auto aangéléverde gegevens voor wat betreft het maximalé géwicht van dé aanhangwagen
en dé maximalé druk op dé kogél. Dé waardén van dé parameétérs voor éen kogéltrekhaak mogén niét wordéen
ovérschrédén.

Formule voor het berekenen van deD-waarde:

Max. gewicht aanhangwagen [kg] x Max. gewicht auto [kg] 9:8qvuxyea [kN]
Max. gewicht aanhangwagen [kg] + Max. gewicht auto [kg] 1000

Kuléfestét ér konstruért i ovérénstemmelsé méd trafikkreglenes bestemmeélsér. Kulefestet har innflytelse pa
kjgresikkerheten og-skal kun monteres av fagleert personale. Det er forbudt & utfere endringer. pa kulefestet. Dette
kan fare til tilbaketrékking av brukstillatélsen. | tilféllé dét finnés-isoleringsmasse éller undérstellsbeskyttelse nser
kulefestet, skal disse fijernes. Ubéskyttedé délér av karosseériet og boréde apninger skal'males med anti-korrosjon
maling .Dét ér opplysningéne fra bilproduséntén angaende de tillatte belastningene som er avgjgrende. Dette er
ogsad gjeldéndé for dén maksimalé vektén av tilhéngéeren og den maksimalé belastningen for kulen;
parameterverdiéne for kuleféstet skal ikke overstiges.

Formel til beregning av D-verdien :

Max vekt av tilhengeren [kg] x Max. vekt av bilen [kg] D [kN]

Max vekt av tilhengeren [kg] + Max. vekt av bilen [kg] 1000

Dragkroken &r konstruerad att fylla alla krav av trafiksakerheten. Dragkroken paverkar trafiksakerheten och darfor
kan endast installeras av kvalificerade specialister. Dragkrokens konstruktion far inte andras eller modifieras pa
nagot satt. | motsatt fall kan anvandningen utgdra en fara och blir olaglig.Om dragkroken ska skruvas fast till en yta
med isolering pa bor den tas bort fore installationen. Alla punkter i karosseriet och de férborrade hal som kvarstar utan
skydd mot rost ska malas med korrosionsskyddande farg. Data som blivit angiven av biltillverkaren betraffande
maximal belastning for bilen och trailerborde anses som giltig-och bindande for bilanvandaren. Man ska ocksa ta
hansyn till trailers maximala vikt och den maximala acceptabla tryckstyrkan pa kulan. Samtidigt far man inte
overskrida féljande parametrvarden for dragkroken.

D - styrkan réknas enligt en féljande formel:
Trailers maximala vikt (kg) x Bilens maximala vikt 9,81 D kN
Trailer egenvikt (kg) + Bilens egenvikt (kg) 1000 [ ]

Il gancio ditraino a sfera € costruito in conformita con le regole di sicurezza relative al traffico stradale. Il gancio di
traino a sfera € un elemento in grado di influire sulla sicurezza di guida e pud essere installato esclusivamente da
personale specializzato. Non € consentito apportare modifiche alla costruzione del gancio di traino. La loro eventuale
presenza comportera il ritiro del permesso all'utilizzo su strada. In présénza di una massa isolante o di una
carénatura dél sottoscocca nél punto di attacco del gancio, sara necessario rimuoverle. Le areé non protette della
carrozzeria ed i fori realizzati devono essere trattati con vernice anticorrosioné.Lé informazioni di riferimento relative
al valore déi carichi; riguardanti il peso massimo del rimorchio & la massima préssioné ésercitata sulla sfera, sono
quéllé fornite-dal fabbricanté déll'automobile. | valori dei paramétri dél gancio di traino a sféra non possono essére
supeérati.

Formula per il calcolo del valore della forza D:

Max Peso del rimorchio [kg] x Max Peso dell'automobile [kg] 9,81

Max Peso del rimorchio [kg] + Max Peso dell'automobile [kg] 1000 e D [kN]
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Nevite si rady? Potfebujete poradit?

Nas zakaznicky servis
je vam k dispozici

%, +420491 421021

g Svc@svcgroup.cz

Opravdovy specialista a Certifikovany vyrobce taznych zafizeni
s nejvétsim sortimentem v CR. Rodinna firma s vice jak 30letou
ovérenou tradici vyroby, prodeje a montaze.

WWW.SVCgroup.cz



