Montazni navod

(Montazny navod, Fitting instruction, Montageanleitumg,

Instruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, WHcTpyKumua no yctaHoBKe)

I

Elektropripojka
Skoda Octavia Scout 03/2020->07/2023

Elektropripojka
Wiring kit
Trekhaakkabelset
E-satz
Faisceau D'attelage
Barra de remolque
Wiazka elektryczna
Vetokoukun vaijerisarja
[aukoBUI OXryT

vyrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:
https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro
uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20
12-2018-p7283-v960

WWW.SVCgroup.cz
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Duplexni rezim 1 = s kédovanim (&éteni/zapis)

Skoda Karoq (NU7) 11/2017 >> 07/2023
Skoda Karoq Scout (NU7) 02/2019 >> 07/2023
Skoda Karoq Sportline (NU7) 02/2019 >> 07/2023

K6DOVA
i

Duplexni rezim 2 — bez kédovani (pouze pro c¢teni)

Skoda Karoq (NU7) Skoda 08/2023 >>
Karoq Scout (NU7) 08/2023 >>

Skoda Karoq Sportline (NU7) 08/2023 >>

Vozidla s kddy vybavy NI1, NI7, NI8a NI9 nelze v soutasné dobé naprogramovat pro provoz s pfivésem.
Tzv. PR-kddy NI1, NI7, NI8.aNI19'0znacuji rozsitené ochranné zafizeni spolecnosti Volkswagen AG (SFD2),
kterd se zagne pouzivat od srpna 2023 a tyka se jiz vSech modeld. U vozidel s vy$e uvedenymi kédy PR musi byt montdzni sada ECS Duplex nainstalovana v rezimu ,read-only”, jak je popsano vyse.

Vozidla s kddy vybavy NI1, N17, NI8 a NI9 nelze v souc¢asné dobé naprogramovat pro provoz s pfivésem. Kédy PR NI1, NI7, NI8 a NI9 predstavuji rozsifené bezpecnostni opatieni spolecnosti Volkswagen AG (SFD2),
kterd bude zavedena od srpna 2023 a tykd se viech modeld. U vozidel s uvedenymi kédy PR musi byt instalaéni sada ECS Duplex nainstalovéna v rezimu pouze pro ¢teni, jak je popsano vyse.

Vozidla s kddy vybavy NI1, N17, NI8 a NI9 nelze v soucasné dobé naprogramovat pro provoz s pfivésem. Takzvané kody PR NI1, N17, NI8 a NI9 pfedstavuji rozsifené bezpecnostni opatieni spolenosti Volkswagen AG (SFD2), které
bude zavedeno od srpna 2023 a nyni se tyka vdech modell. U vozidel s vy3e uvedenymi kédy PR musi byt instalaéni sada
ECS Duplex nainstalovat v reZimu pouze pro cteni, jak je popsano vyse.

Strankad4 VW-305-HX / 240726NN
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Duplexni rezim 2 — bez kédovani (pouze pro c¢teni)

Upozornéni:

Ovladani elektrickych zadnich dvefi funguje i pfi pfipojeném nakladnim nosici, pfivésu nebo karavanu a je nutné je ovladat ruéné, aby
nedoslo k poskozeni. Automatické nebo dalkové ovladané parkovaci asistenéni systémy se pfi jizdé s privésem nesméji pouZivat.




Cerna Hnéda Modra Seda Zelena Bila Zluta Oranzové | Fialova Ruzova | Cervena | Pfirodni Barva | Bézova | Svétle zelena
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ACHTUNG! ATTENTION! ATTENTIE! ATTENTION! iATENCION! ATTENZIONE!

Die Kahlerleistung des
Fahrzeuges muf bei
Nachriistung einer
Anhangerkupplung
moglicherweise erhéht
werden!Bitte unbedingt
Herstellerangaben
beachten!!

1l peut s’avérer nécessaire
d’augmenter la puissance du
radiateur du véhicule
lorsque celui est équipé
ultérieurement d’un
attelage remorque!
Respecter impérativement
les insctructions du
constructeur!!

@

Het koelvermogen van het
voertuig moet mogelijk
worden verhoogd

als achteraf een
aanhangerkoppeling wordt
aangebracht! Absoluut de
fabrieksopgaven in

acht nemen a.u.b.!!

The vehicle's cooling
capacity may have to be
increased when retrofitting
a trailer coupling! You must
observe the manufacturer's
instructions!!

@

iEs posible que-shaya que
aumentar la capacidad del
radiador en caso de
reeguipar un acoplamiento
de remolque! iRogamos
tener en cuenta las
instrucciones de fabricante
sin falta!

@

La capacita di
raffreddamento del wveicolo,
quando si applica un
gancio di traino, si deve
possibilmente aumentare!
Si prega di osservare
tassativamente le
indicazioni del produttore!!

Aby se predeslo poruchdm a poskozeni palubnisité, je nutné pted zahajenim jakychkoli praci bezpodmineéné
odpojit” svorku zemniciho pdlu od baterie vozidla! Zejména pfi pracich a

na datové sbérnici CAN muze dojit pfi neodpojené baterii k poskozeni jak modulu privésu, tak i fidici jednotky
palubni sité vozidla! Pfi odpojovani a pfipojovani baterie vozidla dodrzujte prosim pokyny vyrobce!

| N—
RADIO

Aby se predeslo porucham a poskozeni elektrického systému vozidla, je nutné pred zahajenim praci odpojit zemnici svorku od baterie vozidla! BEhem praci na pfipojenich
datové sbérnice CAN muze dojit k poskozeni jak modulu pfivésu, tak fidici jednotky elektrického systému vozidla, pokud baterie neni
odpojena! Pfi odpojovani a opétovném pripojovéni baterie vozidla dodrzujte pokyny vyrobce!




]

Vozidla s pfipravou pro privés

Vozidla bez pripravy pro privés




Vozidla s pfipravou pro pripojeni.privésu

SMEROVANI




Vozidla sipripravou pro privés

UTESNETE
SILIKONEM.




Vozidla sipripravou pro privés

I8 |
Moznost 2




Vozidla spripravou pro privés
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Vozidla sipripravou pro privés

.

10 mm
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Vozidla spripravou pro privés
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Vozidla bez pripravy pro privés

18




Vozidla bez pripravy pro privés




Vozidla bez pripravy pro privés

UTESNIT
SILIKONEM.

UTESNIT
SILIKONEM.

UTESNIT
SILIKONEM.




Vozidla bez pripravy pro privés
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Vozidla bez pripravy pro privés
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Vozidla bez ptipravy pro privés
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Vozidla bez pripravy pro privés
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Vozidla bez pripravy pro pripojeniprivésu

Modul Fizeni karoserie

CANbus CANbus
VARIANTA B
VARIANTA A
5 >[as]
>[55]
S
Avec» 2z A_.z-)_(—l
Mit Ll
CANbus
VARIANTA A

BCM-A

modulu ¥izeni karoserie




Vozidla bez pripravy pro privés

BCM-A

CANbus o
VARIANTA A

-

CANbus
OPCE A

CANL : OG/BN

17 i polozka

' CANbus

,,,,,,,,,,,,,,

VARIANTA A | | L bolozka 1

CAN | OG/GN
H ! nebo

e OG/GN

Polozka 2

OG/BN
Poz. 17
0G/GN 'CANbus |

o Polozka
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Vozidla bez pripravy pro privés

CANbus
VARIANTA A

CANbus
VARIANTA A

CANbus
VARIANTA A




Vozidla bez pripravy pro privés

BCM-C

CANbus
VARIANTA A <he

-ﬁ. : Pol. 3

Polozka 3

a

CANbus
VARIANTA A




Vozidla bez pripravy pro privés

CANbus
VARIANTA B

CANbus
VARIANTA B

Modul Fizeni karoserie
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Vozidla bez pripravy pro privés

Varianta rozvadéce A
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Vozidla bez ptipravy pro privés
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Varianta pojistkové skfinky B

0

RD/BU
polozka 29
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polozka 31

RD/YE
polozka

+15

Polozka

Pokud je pozice 11 obsazena, vyberte volnou
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Duplexni rezim 1= s kédovanim (&éteni/zapis)

KSDOVANI

Poskytovatel diagnostickych sluzeb a softwaru. Vozidlo, které ma byt-kédovano, musi byt podporovano poskytovatelem diagnostickych sluzeb a musi byt
jizimplementovano v jeho diagnostické verzi.

Vozidla od modelového roku 2021 jsou vybavena tzv. ochranou diagnostiky vozidla (SFD). Pfistup k zabezpecenym fidicim jednotkam palubni sité musi
byt zajistén diagnostickym systémem. Mozni poskytovatelé diagnostickych sluzeb: V pfipadé dotaz( se prosim obratte pfimo na ngj.

Diagnosticka metoda (lokalné offline):

Upozornéni:

Vzdy. pouzivejte nejnovéjsi verzi-diagnostického
V'pfipadé dotaz(i se prosim obratte pfimo na

-ODIS (str. 28-29)
- JIFELINE



Duplex-Mode 1 - With Coding (read/write)

NAVOD DIAGNOSTICKEHO KODOVANi SVC GROUP

CODING WITH ODIS

Please note:

The procedure described below for encoding and
enabling the trailer mode only serves for a general
orientation and can vary greatly depending on the
model (motorisation / equipment). If necessary less or
further control units will have to be adapted.

After connecting to ODIS, the “69 trailer function”
controller has to be set to encoded in the target
installation list.

The following may be necessary in the further course of
work:

EZE_ 09 (electronic central electric
controller):
Diagnosis
(possible login code: 31347)
Networking plan
Controller self-diagnosis

Encode
Trailer connection device >installed
or: hitch_ecu >installed

Alternative encoding EZE_09 as
follows (MY 2017 >>):
Self diagnose control unit
Access authorization 31347
Adjustment
Integration
Trailer control unit > installed

ZKS_46 (Central module convenience system)
trailer monitoring >put on active
trailer control unit  >installed

SWA_3C (Lane Change Assist)
ECU for draw bar >with ECU for draw bar

SW2_CF (Lane Change Assist2)
ECU.for draw bar >with ECU for draw bar

SCH_17 (Dash panel insert)
Trailer >yes

RFK_6C (reverse camera system)
equipment_ahk >installed

STF_74 (chassis control system)
Trailer >installed

EPH_76 (PDC controller)
Trailer, >trailer device can be removed
manually

DIS_13 (controller distance control
(possible login code: 20103)
Control module for towing sens >installed

Alternative encoding DIS_13 as follows:
Self diagnose control unit

Access authorization >20103
Encoding
Binary encoding
Byte 3
Binary >XXXXLXXX
or Hex >+8

03 Brake electronics

Acces authorisation > 61378
Adjustments

Trailer stability >Active

FFF_A5 (front sensor system controller)
AAG >coded

HDE_6D (boot lid electronics controller) Trailer
>installed

Encoding AST_7E (Driver display unit) Encoding

Trailer

=>-on

Important note on encoding and activating in
trailer mode
The aforementioned settings are carried out in the
vehicle's electrical system and saved locally. During
general updates for the vehicle software (for example,
within the scope of service or repair work), the settings
may be overwritten and deleted under certain
circumstances. In this case, the trailer mode activation
has to be updated again locally after the update.
Diagnostic.information relating to the trailer mode that
may appear during variance comparisons with the
data saved in the manufacturer's works, may form the
basis of the local activation.

KODOVANI POMOCI ODIS
Upozornéni:

Nize popsany postup kodovani a aktivace reZimu privésu slouzi pouze jako obecna orientacé a mtize se
vyrazné isit podle modelu vozidla (motorizace / vybavy). Podle potfeby mGze byt nutné upravit mensi nebo
Vvétsi pocet fidicich jednotek.

Po pfipojeni k ODIS musi byt fidicijednotka ,69 - funkce pfivésu® v cilovém seznamu instalace nastavena jako
kédovana.

V  dal§im prab&hu prace muze byt nutné provést nasledujici:

EZE_09 (centralni fFidici jednotka palubni elektriky):

Diagnostika

- mozny pfistupovy kod: 31347

- Sitovy plan

- Vlastni diagnostika fidici jednotky
- Kédovani

Zafizeni pro pfipojeni pfivésu > instalovano nebo: hitch_ecu > instalovano

Alternativni kédovani EZE_09 (modelovy rok 2017 >>):
Vlastni diagnostika fidici jednotky

- Opravnéni pfistupu > 31347

- Pfizpusobeni

- Integrace

- Ridici jednotka pfivésu > instalovana

ZKS_46 (centralni modul komfortniho systému)
Sledovani privésu > aktivovat
Ridici jednotka pFivésu > instalovana

SWA_3C (asistent zmény jizdniho pruhu)
ECU tazného zafizeni > s ECU tazného zafizeni

SW2_CF (asistent zmény jizdniho pruhu 2)
ECU tazného zafizeni > s ECU tazného zafizeni

SCH.17 (pristrojovy panel)
Privés > ano

RFK_6C (systém zadni kamery)
equipment_ahk > instalovano

STF_74 (fidici systém podvozku)
Privés > instalovan

EPH_ 76 (fidici jednotka PDC)
Privés > tazné zafizeni Ize odejmout ru¢né

DIS_13 (Fidici jednotka regulace vzdalenosti)
Mozny pfistupovy kod: 20103
Ridici modul sniméani tazného zafizeni > instalovan

Alternativni kédovani DIS_13:
Vlastnidiagnostika Fidici jednotky

- Opravnéni pfistupu >20103
< Kédovani

- Binarni kodovani

- Byte 3

- Binary > XXXXTXXX

- nebo Hex > +8

03 - Brzdova elektronika
Opravnéni pfistupu > 61378 Prizplsobeni
Stabilizace pfivésu > aktivni

FFF_AD5 (fidici jednotka predniho senzorového systému)
AAG > kédovano

HDE_6D (fidici jednotka elektroniky vika zavazadlového prostoru)
Privés > instalovan

Kédovani AST_T7E (jednotka displeje fidice)

Kodovani

Privés > zapnuto ON

Dulezité upozornéni ke kédovani-a-aktivaci rezimu privésu
VySe uvedena nastaveni se provadeéji v elektrickém systému vozidlaa ukladaji se lokalné. Pfi obecnych
aktualizacich softwaru vozidla (napfiklad v ramci servisnich nebo opravarenskych praci) mohou byt tato
nastaveni za urcitych okolnosti pfepsana nebo vymazana. V takovém pfipadé je po aktualizaci nutné aktivaci
rezimu privésu znovu provést lokalné. Diagnostické informace vztahujici se k reZzimu pfivésu, které se mohou
objevit pfi porovnani odchylek s daty uloZzenymi u vyrobce, mohou byt podkladem pro lokalni aktivaci.

© SVC / ECS Electronics 305-13 VW/Skoda / 240726NN
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Duplexni rezim 2 — bez kédovani (pouze pro cteni)
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Omezeni zadnich mlhovych svétel neni podporovano!

PDC je tfeba deaktivovat rucné!

Systémy pro prevenci zadnich kolizi je
tifreba deaktivovat rucné!
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Jak v ptipadé potfeby zménit rezZim oboustranného tisku:

Vypnéte zapalovani

Odpojte modul pfivésu M od kabelového svazku M1
Odpojte baterii

Nastavte pozadovany rezim Duplex:

T

-Odpojte D a pfipojte bzucak(B)pro reZzim pouze pro cteni

-Pro reiim éteni/zapisu pFipojte D a odpojte bzuéak (B) PFipojte pfivésovy
modul M ke svazku kabelt M1

Pfipojte baterii

Zapnéte zapalovani a provedte kompletni test

V zavislosti na zvoleném rezimu Duplex miZe byt nutné odstranit nebo pfidat

YVVV

kédovani

vypnuté
zapalovani

Nasledujici funkce osvétleni

pfivésu nejsou podporovany u jinych taznych vozidel s obvodem denniho osvétleni:

e Zadni svétla
e Obrysovasvétla
e Osvétleni poznavaci znacky

K aktivaci téchto funkci musi byt zapnuta obrysova svétla nebo potkavaci svétla!




Adaptér zasuvky
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WH/RD
WH
DIN/ISO <11:| GO$ % 1-8 E> :@: ‘:QZ' %0‘: 30+w@ M |?10 r— % 9
11446
/L 2 3/31 4/R 5/58-R 6/54 7/58-L 8 9 10 24, 12 13
Rmax 21w 42w 21w 52w 63 W 52 W 42w 180 W/15 A 180 W/15 A
YE BU WH GN BN RD BK Pl oG GY WH/BK - WH/RD
COLORTABLE
BK BN BU @GN GN WH YE oG R Pl RD
Cerna Hné&dd Modra Seda Zelend Bila Zlutd oranzova Fialova RGZova Cervena




SYMBOLY

SYMBOLY.

\©¢
58L A

Levé zadni svétlo (58-L)

Odpojit

58R _:Q:_

Pravé zadni svétlo (58-R)

Odpojeni PDC

54 5

Brzdové svétlo (54) /
3. brzdové svétlo (54)

Vénujte pozornost vybrané
oblasti

&

Smérové svétlo vlevo

K dispozici /
obsazeno /v
pofddku

>

Smérové svétlo vpravo

0%

Zadni mlhova svétla

Neni k dispozici / obsazeno
/v nepotadku

Odkazy

Zpatetka

i 0

Zpatetkova svétla

+30 b@

Trvaly proud /
Zasuvka 13P, komora 9

Vpravo

Akusticka signalizace

e

nabijeci kabel /
zésuvka 13P, komora 10

——

PFivés / rozpoznani p

Pozor / dilezita
informace

Opakované poutitelné

Trvaly proud /

Odpadkovy kos

Pouziti lepici pasky

+30 trvalé napajeni
+15 Po zapnuti
l Zem (31)

Svorku baterie — zéporny pél

Moznost

Informace

Pripojent plusového pélu
baterie

Pojistka / jmenovity proud 20
ampéra

COMMO

Zméfte napéti

Normélné oteviené Normalné
uzaviené Spoletny

Reproduktor / vystrazny bzugak

PARK DISTANCE CONTROL

(‘@ )J))))

Asistent parkovani

Spinaé / Funkce Pavod

Propojit




Nevite si rady? Potfebujete poradit?

Nas zakaznicky servis
je vam k dispozici

%, +420491 421021

g Svc@svcgroup.cz

Opravdovy specialista a Certifikovany vyrobce taznych zafizeni
s nejvétsim sortimentem v CR. Rodinna firma s vice jak 30letou
ovérenou tradici vyroby, prodeje a montaze.

WWW.SVCgroup.cz



