CASTO KLADENE OTAZKY A INFORMACE
Mlhové svétlo - funkce prepdlovani
Katalogové ¢islo Z00-007 / Z00-030

Z00-013 / 200-0031 / 200-008

Mlhové svétlo,

Néktera vozidla maji mlhové svétlo ovladané plusovym polem a néktera minusovym polem.
Proto je u nékterych vozidel potfeba na modulu univerzalniho CanBusu zménit

polaritu ovladani dle vaseho vozu. Nase moduly od SVC GROUP 3 generace, jsou jiz na tuto
moznost pfipravené a postup tohoto prepdlovani je

jednoduché a rychlé.

Prepodlovani mlhového svétla

Pokud po zapojeni pripojky pokud po zapojeni Univerzalniho CanBus sviti

na voziku mlhové svétlo, aniz by bylo zapnuto na vozidle a nasledné pokud se
na vozidle zapne mlhové svétlo a v tu chvili

zhasne na vozidle je potreba provést preprogramovani mlhového svétla

na fidici jednotce.

Kvuli ¢asovému intervalu vypinani vypinace ve voze a odpojeni pfivodu napéti
na modulu jednotky

univerzalniho CanBusu doporucujeme provadét tuto operaci ve dvou lidech.

POSTUP

1- Pfi zapojené fidici jednotce je potfeba 15x za sebou rychle vypnout a zapnout

mlhové svétlo na vozidle.

2- po tomto vypnuti a zapnuti vypinacem do 10 vtefin odpojit fidici jednotku od
napéti obr konektor cislo 1.

3- Pockejte 30 vtefin a pripojte k Fidici jednotce napéti — odpojeny konektor obr.
konektor Cislo 1.

4- Pokud je montdaz univerzdlni elektro pripojky provedenad spravné, bude zménéna
polarita a mlhové svétlo bude spravné.

Stejny postup je pfi obraceném pozadavku u fidictho modulu Univerzalni elektro pfipojky
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& Napajeni konektor cislo 1
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