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- Raadpleeg uw dealer voor de max. massa die uwwagen mag trekken.
- Die maximale Anhangelast ihres Fahrzeuges kénnen Sie im Fahrzeugschein oder im

Benutzerhandbuch nachlesen.

- For the max. trailer weight of your car please refer to the owner's manual or your car

homologation documents.

- Pour connaitre le poids maxi remarquable pour votre voiture consulter la notice

d'utilisation de votre voiture ou la carte grise.

- Consulte a su distribuidor sobre el peso maximo que puede remolcar su vehiculo.

- Deres forhandler vil kunne oplyse Dem om den hgijst tilladte veegt efter Deres karetgj.

- Ta kontakt med forhandleren angaende den maksimale vekt som bilen kan trekke.
- Se handboken eller registreringsbevis for max slapvagnsvikt for din bil.
- Tarkista suurin sallittu vetopaino ajoneuvon ohjekirjasta tai rekisteriotteesta.

- Per conoscere il peso massimo rimorchiabile dalla propria autovettura, fare riferimento al

manuale d'istruzione od ai documenti di omologazione della vettura stessa.

- Maximalni pfipustnd hmotnost pfivésu pro VaSe vozidlo je uvedena v technickém

- A maximalis vontathat6 tdmegegrél gy6z6djon meg a gépkocsi kezelési konyvébdl, vagy

prikazu nebo v uZivatelské prirucce.

a gépkocsi tipusbizonyitvanyabal.

- MakcumanbHyto Maccy npuuena npocum NpoBEPSITL B 3aBOACKON KHUXKKE UMK Mo B

TUMOBOM cepTudmKaTe aBTOMOOUNS.
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Meegeleverde onderdelen
Mitgelieferte Befestigungsteile
Provided parts

Materiel de fixation joint
CNUCOK KOMITEKTYIOLLIMX

Piezas incluidas
Medfzlgende komponenter
Vedlagt festemateriell
Medféljande komponenter

Mukana tulevat osat
Componenti forniti a corredo
Dodané upewiovaci dily
Tartozékjegyzék
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(CZ) 049-803 Navod k montéazi:

1.

powwn

11.
12.
13.

Formule ke zjisténi D-hodnoty :

Podle pfilozeného seznamu zkontrolovat jednotlivé soucasti tazného zafizeni.
Pokud je to nezbytné, odstranit ze styénych bodld v zavazadlovém prostoru
ochranny prostfedek
Bocni ¢alounéni zavazadlového prostoru prelozte doprostred.
Odmontujte zadni svétla.
Odmontujte zadni naraznik a vlozku narazniku (tuto uz v budoucnu nebudete
potfebovat.). V pFipadé typu Skoda Octavia Scout Ize naraznik .odstranit pouze
spolu s upeviiovacimi listami! 2-2 Srouby-‘pfipevnujici liSty" Ize odstranit po
nazvednuti bo¢niho ¢alounéni.
Sejméte vyfuk a uvolnéte izolaéni Stit vyfuku.
Bo¢ni strany tazného haku (1) vsunte do vyb&zkd podvozku, a potom je volné
pfipevnéte v bodech s ozna¢enim ,a”, pomaci pfilozenych spojovacich soucasti,
na zakladé vykresu.
Namontujte sklopitelny drzak zasuvky, tak jak-to uvadi obr. 2.
Nastavte tazny hak do prostfedni polohy, a potom zafixujte vSechny Srouby:

M10 (10.9) 68 Nm
Vystfihnéte naraznik na zakladé vykresu ¢islo 1.
Namontujte zpét vSechny odstranéné soucastky na vozidlo ( kromé vlozky
narazniku).
Po ujeti zhruba 1000 km dotahnout vSechny Srouby a matice na vySe uvedené
hodnoty to¢ivého momentu.
Firma Bosal nenese zodpovédnost za jakoukoliv zavadu na vyrobku zpisobenou
nespravnym zachazenim na strané uZivatele nebo osoby za kterou je zodpovédny.
Montaz tazného zafizeni smi byt vykonané jen v odborné dilné.

zatizeni pfivésem [kg] x celkova vaha vozidla [kg] % 9,81
zatizeni privésem [kg] + celkova vaha vozidla [kg] 1000

<D [kN]
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(DK) 049-803 Montagevejledning:

1.

2.
3.

©~NoO

11.
12.

13.

Formel til registering af D-veerdien :

Fjern de dele og monteringsmaterialer. der sidder pa treekkrogen. Eventuelt kit pa
fastgerelsespunkterne fiernes.
Fold bagarummets beklaedning ind mod midten.
Fjern baglygterne.
Fjern den bageste kofanger og inderkofangeren ( der bliver ikke brug for den
fremover ). Ved Skoda Octavia Scout kan kofangeren afmonteres kun sammen
med. monteringsskinner. De 2-2 bolte, ‘der fastger skinnerne kan fjernes, nar
sidebeklaedningen-er foldet op
Fjern udstgdningsreret, derefter lasn udstgdningsrerets varmebeskyttelse.
Seet treekkrogen (1) l@s pé plads i punkterne ,a” vha. vedlagte beslag i flg. tegning.
Monter den nedklappelige stikdaseplade som vist pa figur 2.
Juster traekkuglen i midten og efterspaend alle skruer:

M10 (10.9) 68 Nm
Skeer kofangeren udiflg. fig. 1.
Saet alle dele pa plads igen ( undtagen inderkofangeren )
Det er ngdvendigt at efterspaende mgtrikkerne efter ca. 1000 km.
Bosal kan ikke geres ansvarlig for mangler ved produktet, der er opstaet som fglge
af skyld eller ukyndig anvendelse af brugeren eller en person, som han er ansvarlig
for (8185, stk. 2 N.B.W. (hollandsk privatret)).
Die Montierung des Schlepphakens darf ausschlielich durch eine Fachwerkstatt
durchgefiihrt werden.

Anhaeengerlast [kg] x keretgjets totalveegt [kg] 9,81
Anhaeengerlast [kg] + karetgjets totalveegt [kg] 1000

=D [kN]



(E) 049-803 Instrucciones de montaje:

1.

2.
3.
4

11.

12.

13.

Formula para la
determinacion del valor D :

Sacar las piezas y el material de sujeccion incluidos en el gancho de remolque. Si
procede, retirar el pegamento existente en los puntos de sujeccion.
Doble hacia al medio el tapizado lateral del portaequipaje.
Desmonte las lamparas posteriores.
Desmonte el parachoques posterior y el parachoques interior (este no va a ser
necesario en lo sucesivo). jEn el caso de la Skoda Octavia Scout al parachoques
s6lo se puede desmontar conjuntamente con los rieles fijadores del mismo! Se
pueden quitar los 2-2 tornillos fijadores de los rieles después de doblar hacia arriba a
la tapiceria lateral.
Descuelgue el tubo de escape, después afloje la pantalla térmica del tubo de
escape.
Deslize los costados del gancho de remolque (1) en la prolongacion del chasis,
después fijelo con laxitud en los puntos "a”, con los elementos de enlace adjuntos,
segun muestra la figura.
Monte el soporte del enchufe doblable hacia@abajo y hacia arriba en base de la
figura 2.
Ajuste a la posicion central el gancho de remolque, después debe fijar bién todos los
tornillos.

M10 (10.9) 68 Nm
Recorte el parachoques segin muestra la figura 1.
Restituya en el vehiculo todos los accesorios que quitd (excepto el parachoques
interior).
Cada 1000 km de uso es necesario comprobar las conexiones del perno (segun los
pares de apriete dados).
Bosal no asume responsabilidad de ningun tipo por.defectos en el producto
causados por o debidos a un uso imprudente, tanto por parte del usuario como de
cualquier persona bajo su responsabilidad (art. 185, parrafo 2 N.B.W. (Cédigo Civil
Holandés)).
El montaje del gancho remolque puede ser efectuado solo por oficina profesional.

Cargo de remolque [kg] x Peso‘total del vehiculo [kg] X 9,81
Cargo de remolque [kg] +Peso total del vehiculo [kg] 1000
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(D) 049-803 Anbauanweisung:

1.

2.
3.
4

iy

11.
12.

13.

Die Anhangevorrichtung auspacken und die Befestigungsteile auf Vollstandigkeit
Uberprifen. Im Bereich der Befestigungspunkte den Unterbodenschutz entfernen.
Die Seitenabdeckungen des Kofferraumes in die Mitte klappen.
Die hinteren Lampen demontieren.
Den hinteren Stofl3fanger und die Stofl3fangereinlage demontieren (diese wird
spater nicht mehr benétigt). Im Falle des Skoda Octavia Scout ist das
Abmontieren des Sto3dampfers nur zusammen mit seinen Fixierungsschienen
moglich! Die jeweils 2 Befestigungsschrauben der Schienen kdnnen nach dem
Hochklappen der Seitenverkleidungen entfernt werden.
Den Auspuff abhéngen, dann das Warmeschutzblech des Auspuffes lockern.
Die Anhangevorrichtung (1) in die Fahrgestellaufsatze schieben, danach an den
Punkten ,a” mit den mitgelieferten Verbindungselementen laut Zeichnung lose
befestigen.
Die wegklappbare Steckdosenhalteplatte entsprechend Zeichnung 2 montieren.
Die Anhangevorrichtung in der Mitte ausrichten, danach alle Schrauben
festziehen:

M10 (10.9) 68 Nm
Den StoRfanger nach Abbildung 1 ausschneiden.
Jedes_entfernte Teil wieder an das Auto.zurickmontieren. (mit Ausnahme der
StoRfangereinlage).
Nach ca. 1000 km-die Bolzenverbindungen, wie angegeben, nachziehen.
Fir einen Mangel am Produkt, der durch den Fahrzeughalter oder eine andere
Person aufgrund unsachgemafRer Benutzung verursacht wurde, Gibernimmt Bosal
keine Haftung. (art. 185 lid 2 N.B.W.)
Die Montage der Anhangevorrichtung sollte ausschlielich durch eine
Fachwerkstatt durchgefiihrt werden.

Anhangelast [kg] x Kfz. Gesamtgewicht [kg] X 9,81
Anhangelast [kg] + Kfz. Gesamtgewicht [kg] 1000

Formel fur D-Wert-Ermittlung :

=D [kN]



(F) 049-803 Description du montage:

1. Séparer les différents éléments d'attelage. Enlever le mastic de protection autour des
points de fixation.

2. Plier au milieu le recouvrement latéral du coffre.

3. Démonter les lampes arrieres.

4. Démonter le pare-chocs arriere et linsertion du pare-chocs (il ne sera plus
nécessaire). Dans le cas de Skoda Octavia Scout il n’est possible de démonter le
pare-chocs qu'avec les rails le fixant! Les 2 vis fixant chaque rail peuvent étre
enlevées suivant le relevement du recouvrement latéral.

5. Décrocher I'échappement et lacher le bouclierthermique de I'échappement.

6. Glisser les cotés de I'attelage (1) dans les prolongements du chassis, et fixer-les
lachement aux points ,,a" par les éléments de jonction fournis selon le dessin.

7. Monter la plaque dépliable supportant la prise selon figure 2.

8. Rectifier I'attelage en position centrale et serrer tout les vis fixement:

M10 (10.9) 68 Nm

9. Découper le pare-chocs selon la figure 1.

10. Remonter toutes les piéces enlevées a la voiture (a I'exception de l'insertion du
pare-chocs).

11. Il est conseillé de vérifier le serrage de toute la boulonnerie aprés 1000 Km de traction.
12. Bosal décline toute responsabilité concernant des défauts éventuels de cet attelage
qui seraient causés par une mauvaise utilisation. Seul l'utilisateur est:responsable.

13. Le crochet de remorquage ne peut étre monté ‘que par un garage spécialisé.

Formule pour la détermination de la valeur D : Cc?]jr%i rreer:n(())rr?;:eéee [;(%]]ﬁiﬁi[ﬂ] 268010 =D [kN]
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(SF) 049-803 Asennusohjeet:

1. Pura vetokoukku pakka us ja tarkista listasta, ettd kaikki asennuksessa tarvittavat
osat ldytyvét. Jos tarpeellista poista alustansuojaus kiinnityskohdista.

2. Taita tavaratilan peite keskelle.

3. Pura peravalot.

4. Pura takapuolen puskuri ja puskurin muovi (tata ei tastedes tulla tarvitsemaan).
Skoda Octavia Scout:in tapauksessa puskurin voi irrottaa vain sen kiinnittavien
rautojen kanssa! Raudat kiinniitdvat 2-2 ruuvia voi irrottaa sivupeitteen
yloskaantamisen jalkeen.

5. Poista pakoputki jaloysaa pakoputken lamposuojalevy.

6. Liu'uta vetokoukun (1) sivut aluskehyksen kielekkeisiin ja kiinnitd ne |6ysasti
oheisilla sitomaelementeilla kuvan mukaisesti pisteista , a”.

7. Asenna pistokkeenpitolevy kuva 2:n mukaisesti.

8. Asenna vetokuulan keh

9. - Aseta vetokoukku keskiasentoon, ja sen jéalkeen kirista kaikki ruuvit.

M10 (10.9) 68 Nm

10. Leikkaa puskuri kuvan 1 mukaisesti.

11. Asenna kaikki poistetut osat paikalleen autoon (lukuun ottamatta puskurin muovia).

12. Tuhannen kilometrin jéalkeen kiristys tarkistettava.

13. Bosalia ei voida pitdd vastuullisena aine- tai henkilévahingoista, jotka johtuvat
vaarasté asennuksestatai vaarasta kaytosta (artikla 185 kohta 2 NBW).

14. Vetokoukun saa asentaa vain ammattihuoltopaja.

__Ventokuorma [kg] x ajoneuvon kok.paino [kg] 9,81 _

Kaava D gapn laskentaa vartga, Ventokuorma [kg] + ajoneuvon kok.paino [kg] 1000 D [kN]



(GB) 049-803 Fitting instructions:

1.

pwD

© N

9.

10.
11.
12.

13.

Formula for D-value :

Unpack the towing bracket and check its contents against the parts list. If necessary,
remove the underseal from around the fitting points of the luggage compartment /
frame members.
Fold the side upholstery of the trunk to the middle.
Dismount the rear lights.
Dismount the rear bumper and its inset (it is not needed later on). In case of Skoda
Octavia Scout the bumper can be dismounted only with the guides fastening it! The
2 screws fastening the guides, respectively, can be removed after folding up the side
lining.
Lower the exhauster then loosen the heat shield of the exhauster.
Slide the sides of the drag hook (1) into the undercarriage extensions then loosely fix
it at positions ,,a” with the attached bonding units according to the drawing.
Mount the folding socket plate in accordance with Figure 2.
Set the drag hook into mid-position then tighten.all the screws:Connect the electric
wire cracking the rear bundle according to the‘regulations.

M10 (10.9) 68 Nm
Cut out the bumper according to figure 1.
Reassemble all the removed parts to the car (except for the bumper inset).
After about 1000 km use, re-tighten the bolts and nuts to the specified. torque.
Bosal cannot be held responsible for any defects'in the product caused by fault or by
any injudicious use whatever of the user or a person he is liable for. (sect. 185. art. 2
N.B.W.)
Only specialised services are authorised to install drawhooks.

trailer load [kg] x vehicle total weight [kg] 9,81
trailer load [kg] + vehicle total weight [kg] 1000

=D [kN]

aris

RNAQAI ARNIIP

(H) 049-803 Szerelési utasitas:

1.

2.
3.
4

0o~

9

10.
11.

12.

13.

D-érték szamitas :

Csomagolja ki a vonéhorgot és a tartozékokat, majd vizsgélja at minden darabjat.
Ha szukséges, a rogzité pontok teriiletén a védéragasztot tavolitsa el.
Hajtsa k6zépre a csomagtér oldalkéarpitjat.
Szerelje le a hatso lampékat.
Szerelje le a hatso 6kharitét és a lokharitobetétet (erre a tovabbiakban nem lesz
szikség). A Skoda Octavia Scout esetében a lokharitét csak az azt rogzité
sinekkel egyiitt lehetséges! A sineket rogzité 2-2 csavart az oldalkarpit felhajtasa
utén lehet eltavolitan.
Akassza le a kipufogot, majd lazitsale a kipufogo hévédsélemezét.
Csusztassa a vonohorog (1) oldalait az alvaznyulvanyokba, majd lazan régzitse az
»a" pontokon, a mellékelt kdtéelemekkel, a rajz alapjan.
Szerelje fel a lehajthaté dugaljtartot a 2. abra alapjan.
Igazitsa kdzéphelyzetbe a vondhorgot, majd hizza fixre az 6sszes csavart:

M10 (10.9) 68 Nm
Vagja ki a I6khéritét az 1-es &bra alapjan.
Szereljen vissza minden eltavolitott alkatrészt az autéra (kivéve a I6kharito betétet).
Korilbelil 1000 vontatott kilométer utan a vondhorog régzité csavarjainak
feszességét ellendrizni kell, és sziikség esetén utanhizni a megfeleld nyomatékkal.
A Bosal garanciat véllal, kivéve a nem. rendeltetés szerinti hasznalatbél adodé
hibékért. (art. 185 lid 2'N.B.W)
A vondéhorog felszerelését kizarélag'szakmihely végezheti.

utanfutd dssztémege [kg] x gépkocsi 6ssztémege [kg] 9,81
utanfuto 6ssztémege [kg] + gépkocsi 6ssztdmege [kg] 1000

=D [kN]



(1) 049-803 Istruzioni di montaggio:

1. Aprire limballaggio della struttura di traino e controllare il contenutoa fronte
dell'elenco componenti. Se necessario, rimuovere il mastice di protezione intorno ai
punti di fissaggio.

2. Piegare al centro la tappezzeria della parete del baule.

3. Smontare i fanali posteriori.

4. Smontare il paraurti posteriore e I'inserto (di questo non ci sara pil bisogno). Nel
caso della Skoda Octavia Scout & possibile smontare il paraurti solo insieme alle
guide di fissaggio. | 2 bulloni che tengono fissate le guide possonoessere rimossi
dopo aver sollevato la tappezzeria laterale.

5. Sganciare la marmitta e allentare la lamiera di protezione calore della marmitta.

6. Infilare i lati del gancio di traino (1) nei lembi del telaio e fissarli leggermente sui
punti ,a" utilizzando i bulloni a corredo e secondo disegno.

7. Montare la piastra della presa pieghevole in base alla figura 2.

8. Aggiustare al centro e fissare tutti i bulloni:

M10 (10.9) 68 Nm

9. Tagliare il paraurti secondo figura 1.

10. Rimontare tutti i componenti precedentemente tolti (tranne l'inserto del paraurti).

11. Verificare il serraggio di tutti i bulloni dopo i primi 1000 Km. di traino.

12. La Bosal declina ogni responsabilita per errato o imperfetto montaggio del
dispositivo di traino, come pure per uso errato odmproprio dello stesso.

13. L'installazione del gancio di traino deve essere effettuata esclusivamente da tecnici
specializzati.

Formula per il rilevamento del valore pesc massimo [kg[Lg]peso totale ve@ra, " 98l ¢

D: peso massimo [kg] + peso totale vettura [kg] 1000 [kN]
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(N) 049-803 Monteringsveiledning:

1.

2.
3.
4

00l

9.

10.
11.

12.

13.

Formel for D-verdi-beregningen::

Fjern vedlagte deler og festemateriell fra tilhengerfestet. Fjern eventuelt kitt som
matte befinne seg pa festepunktene.
Brett bagasjerommets sidevegg inn i-midten.
Demonter de bakre lampene.
Demonter den bakre stgtfangeren og stetfangerinnlegget (Disse trenger du ikke
lenger). | tilfelle Skoda Octavia Scout skal festeskinner demonteres sammen med
stegtfangeren. De 2 bolter pa hver side som fester festeskinnene kan fjernes ved &
brette sidedekket.
Senk ned eksosrgret og Igsne pa varmeskjoldet til eksosreret.
Skyv inn tilhengerfestets (1) sider inn i understellsforlengelsene, og fiker den Igst
ved punktene ,a”, ved hjelp av de vedlagte forbindelseselementene og i henhold til
bildet.
Monter den nedbrettbare kontaktholderen i helhold til bilde 2.
Sett tilhengerfestet i riktig stilling i midten og trekk alle skruene godt til:

M10 (10.9) 68 Nm
Lag en utsparing i stetfangeren i henhold til bild 1.
Remonter alle de fjernte bildelene (unntatt av stetfangerinnlegget).
Det er ngdvendig & etterstramme boltforbindelsene etter ca. 1000 km (i henhold til
de oppgitte tilstramningsmomentene).
Bosal kan ikke stilles-ansvarlig for noen'mangel ved produktet som kan forarsakes
av skjedeslgs eller ukyndig bruk. Ansvaret er brukerens eget (paragraf 185. ledd 2 i
den nederlandske sivilrettslige lovboken).
Monteringen av tilhengerfestet skal alltid utferes pa fagverksted.

Tilhengerlast [kg] x bil-totalvekt [kg] X 9,81
Tilhengerlast {kg] + bil-totalvekt [kg] 1000

=D [kN]



(NL) 049-803 Montagehandleiding:

1.

2.
3.
4

11.

12.

13.

Formule t.b.v. bepaling van de D-waarde :

Meegeleverde onderdelen en bevestigingsmaterialen van de trekhaak verwijderen.
Eventueel aanwezige kit ter plaatse van de bevestigingspunten verwijderen.
Vouw de bekleding van de zijkanten naar het-midden.
Demonteer de achterlampen.
Demonteer de achterbumper en de binnenbumper (deze komt te vervallen). Bij de
Skoda Octavia Scout kan de bumper alleen samen met de bijbehorende
bevestigingsrails worden gedemonteerd! De 2 schroeven aan beide kanten van de
rails kunnen worden verwijderd nadat de bekleding aan de zijkant omhoog is
geklapt.
Haal de uitlaat uit de ophangrubbers en maak de hitteplaat los.
Schuif de zijkanten van de trekhaak (1) in de chassisbalken, bevestig de punten
»a" handvast, met behulp van de meegeleverde bevestigingsmaterialen, volgens
de tekening.
Monteer de uitklapbare stekkerhouder aan de hand van afbeelding 2.
Zet de trekhaak in het midden en trek alle schroeven vast:

M10 (10.9) 68 Nm
Maak een uitsparing in de bumper aan de hand van afbeelding 1.
Plaats alle gedemonteerde onderdelen terug op de auto (met uitzondering van de
binnenbumper).
Het is noodzakelijk om na ca. 1000 km gebruik-de boutverbindingen na te trekken
(volgens gegeven aanhaalmomenten).
Bosal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in het produkt zoals
veroorzaakt door de schuld of door welk onoordeelkundig gebruik ook van de
gebruiker of een persoon voor wie hij aansprakelijk is (art. 185. lid 2 N.B.W.).
De montage van de trekhaak mag uitsluitend door_een erkende garage uitgevoerd
worden.
getrokken gewicht [kg] x totaal gewicht voertuig [kg] X 9,81
getrokken gewicht [kg] + totaal gewicht voertuig [kg] 1000

aris
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(PL) 049-803 Instrukcija montazu:

1.

2.
3.
4

11.

12.

Obliczanie wartosci D:

Nalezy rozpakowac¢ hak holowniczy i akcesoria i doktadnie sprawdzi¢ kazdg czgsé.

W okolicy punktéw umocowania nalezy usuna¢ tasme ochronna,.

Oktadziny bocznezagig¢ na srodek bagaznika.

Nalezy zdemontowac tylne swiatta.

Nalezy zdemontowac¢ tylny zderzak i wktadke zderzaka (nie bedzie juz potrzebna).

W przypadku typu Skoda Octavia Scout jest to mozliwe tylko razem z szynami

mocujacymi zderzaka! Sruby mocujace szyny, po 2 z kazdej strony, mozna usunaé

po odwinieciu wykfadziny bocznej.

Nalezy zdemontowac rure wydechowg a nastepnie poluzowac ostone termiczna.

Nalezy wsuna¢ hak (1) do wspornikbw podwozia, nastepnie luzno zamocowa¢ w

punktach ,a”, za pomoca zatgczonych elementdw mocujacych na podstawie

rysunku.

Opuszczang plyte z gniazdem wtykowym nalezy zamontowa¢ na podstawie

rysunku nr 2.

Hak holowniczy nalezy ustawi¢ w pozycji sSrodkowej i dokreci¢ wszystkie sruby:
M10 (10.9) 68 Nm

Nalezy wykona¢ wyciecie na zderzaku na podstawie rysunku nr 1.

Nalezy zamontowa¢ z powrotem wszystkie czesci usunigte z samochodu (z

wyjatkiem wktadki zderzaka).

Po.zamontowaniu haka holowniczego.i przebiegu okoto 1000 km nalezy sprawdzi¢

wszystkie sruby mocujace i w razie potrzeby dokreci¢ odpowiednim momentem.

Bosal zapewnia gwarancje, za wyjatkiem uszkodzen powstatych w wyniku

nieprawidtowego uzytkowania. (art.185 lid N.B.W.)

calkowita masa przyczepy. [kg] x catkowita masa pojazdu [kg] 9,81
calkowita masa przyczepy [kg] + catkowita masa pojazdu [kg] 1000




(RU049-803 Yka3aHu1s MO MOHTaxy:

1.

2.
3.
4

11.

12.

13.

BbluncneHune BennynHbl D:

Pacnakyvite dhapkon 1 ero npuHagnexHocTh, a 3aTem NpoBepbTe Kaxayl AeTasb.
Ecnu HyxHO, TO B TO4Kax hukcaumu yganute 3amuTHY0 HaKMenky;
CBepHuTe 06LWMBKY BarakHuka Ha CpeauHy.
JdemoHTupyTe 3agHue hoHapw.
JeMoHTupyiiTe 3agHuin Gamnep v BkNagbilw 6amnepa (B ganbHeEWeM OHU He
noHagobatcs). B cnydae aBTomobuns Skoda Octavia Scout 6amnep MOXHO
AEMOHTMPOBATb TOMbKO BMECTEe C (PUKCMPYHOLLUMM yCTponcTBoM! 2-2 6onTa, KoTopble
UKCUPYIOT YCTPOWCTBO MOXHO YAanuTe nocne 3arnbaHusi GoKOBON OBLLMBKM.
lMocne aToro onyctTute BbLIXIOMHYIO TPYBYy W OEMOHTUPYMTE TEepMO3aLUUTHYIO
NNacTUHY BbIXITONHON TPYObL.
BaBuHbTe cTopoHbl dpapkona (1) K BbICTynam Llaccu, MNocrne 3JToro crerka
npuKpenuTe B TOYKax ,a” C MOMOLLbIO MPUOXKEHHBIX KPENEeXHbIX 3f1IEMEHTOB, Ha
OCHOBE PUCYHKa.
YcTaHoBUTE OTKMAHON LWTENcenb, COrMacHo pucyHka 2.
YcTaHoBuTe chapkon no LeHTpy, Nocre 3Toro-3atsaHnTe Bce BUHTHI 4O YNopa:

M10 (10.9) 68 Nm
BeipexbTe 6amnep cormacHo pucyHKy 1.
MocTaBbTe Ha MeCTO BCe CHATblE YacTM aBTOMODOMNS (3a MUCKIMOYeHneM BKNafblwa
6amnepa).
Mocne npobera okoro 1000 KM C MCMOMb30BaHWEM dapkona HyXXHO MNpPOBEPUTH
3aTsKKY BCeX BMHTOB kpenneHus dhapkona u, npu HeobXxodMMOCTM, 3aTdHYTb WX
YyCTaHOBMEHHbIM MOMEHTOM 3aTSXKKW;
Bosai Aaét rapaHTuio Ha dhapkon, Kpome cryyaes, korga chapkon ucnonb3osanu He
no HasHayeHmio (art. 185 lid 2 N.B.W);
MoHTax TAroBoro kptoka (cpapkona) paspeluaeTcs Npou3BOAUTb MCKIMIOYUTENBHO
crneLMacTepckumm 1 cepercamu;

O6wasn macca npuuena [kr] x Obwasa macca 9,81
aBTomMobuns [kr]

O6was macca npuuena [kr] + O6wasa macca
aBTomMobuns [kr]

T A

aris
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(S) 049-803 Monteringsinstruktion:

1.

PO

11.

12.

13.

Formel for faststallining av D-véardet :

Packa upp monteringssatsen och kontrollera innehallet mot detaljbeskrivning. Om
det_behovs tag bort underredsmassa runt monteringspunkterna i bagageutrymmet
och under bilen.
Vika sido-bekladningen av baggagehyllan i mitten.
Montera av baklyktorna.
Montera av den bakre stotfangaren, och stétfangare-inlagget (dessa kommer gj att
andvandas mer). | fall av Skoda Octavia Scout, stétfangaren kan demonteras
endast samt skenorna, som haller fast stétfangaren! Du kan ta bort dom 2-2
skruvarna, som som haller fast skenorna, efter att du har bojt upp sido-bekladningen.
Hakta av ljuddamparen, sedan lossa hettaskold-platen av ljuddamparen.
Sticka in sidorna av dragkrokens kroppen (1) i utsprangarna av underredet, och sétta
den fast — endast lésligt - vid punkterna ,a”, med hjadlp av de bifogade
bindelementerna, enligt teckningarna.
Montera den hopféllbara kontakt dosan, enligt teckning 2.
Placera dragkroken'i mellersta position, sedan skruva fast samtliga skruvarna.

M10 (10.9) 68 Nm
Klippa ut stétfangaren, enligt teckningen 1.
Montera tillbaka samtliga bestdndsdelarna, som réjades undan, pa fordonen (forutom
stétfangare-inlagget).
Det-&r nodvandigt att-dra at bultarnaigen efter ungefar 1000 km korning (enligt
angivna momentangivelser).
Bosal kan inte stéllas till ansvar for fel pa produkten som orsakats av anvéandaren
eller genom omddmesldst bruk av produkten av anvandaren eller en person som han
béar ansvar for (art. 185, paragraf 2 i den nederlandska civilrattsbalken).
Monteringen av dragkroken far utféras endast av fackverkstad.

slapvagnslast [kg] x bilens totalvikt [kg] 9,81
slapvagnslast [kg] + bilens totalvikt [kg] 1000

=D [kN]
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Nevite si rady? Potfebujete poradit?

Nas zakaznicky servis
je vam k dispozici

%, +420491 421021

g Svc@svcgroup.cz

Opravdovy specialista a Certifikovany vyrobce taznych zafizeni
s nejvétsim sortimentem v CR. Rodinna firma s vice jak 30letou
ovérenou tradici vyroby, prodeje a montaze.

WWW.SVCgroup.cz



